
6. Гарантии изготовителя. 
Изготовитель гарантирует соответствие постов, принятых его службой контроля, 

требованиям ТУ BY 190549474.011-2019 при соблюдении потребителем правил транс- 
портирования, хранения и эксплуатации. 

Гарантийный срок хранения – 1 год. 
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня введения коробок в эксплуа- 

тацию, но не более 3 лет со дня изготовления. 
Предприятие-изготовитель гарантирует замену комплектующего оборудования в 

течение гарантийного срока. 
По истечению срока службы комплектующие, изготовленные из цветных метал- 

лов, подлежат сдаче во вторчермет. 
Предприятие-изготовитель вправе заменять встраиваемую аппаратуру другими 

типами аппаратов другими типами аппаратов с соответствующими характеристиками. 
7. Комплектность. 

В комплект поставки входить: 
- пост –            1 шт.; 
- этикетка  –          1 шт.; 
- паспорт  –            1 шт. 

8. Свидетельство о приемке. 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
(ПАСПОРТ) 

ТУ BY 190549474.011-2019 
 

ПОСТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ 

ПКУ 15 
 

1. Назначение и область применения. 
Посты управления кнопочные ПКУ 15 (далее ─ посты), предназначенные 

для коммутации электрических цепей питания, управления и сигнализации с 
номинальным током на вводе в посты 10 А, номинальным напряжением  660/380 
В переменного трехфазного тока промышленной частоты (50–60) Гц или 440 В 
постоянного тока. 

Обозначение постов в других документах и при заказе должно состо- ять из 
сокращенного наименования изделия (Пост), условного обозначения поста. 

Структура условного обозначения: 

Пост  управления  кнопочный ПКУ 15-21-111 IP54 соответствует 
требованиям ТУ BY 190549474.002-2009 и признан годным к эксплуатации. 

 
Технические данные 

Наименование показателя Значение 
Номинальное напряжение, В  
Номинальный ток поста, А 10 
Номинальная частота, Гц 50 

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14255-69 IP54 
Условия эксплуатации по ГОСТ 15150 УХЛ2 

 
 

М.П.                                                          Дата выпуска март 2022г. 
 
 

9. Сведения о содержании драгоценных металлов. 
Пост управления кнопочный ПКУ 15-21-111 не содержит драгоценных и 

цветных металловметаллов. 
 
 
 

Адрес предприятия-изготовителя: ОДО «КасКадэнерго» 
 

223050,РБ, Минская обл. Минский р-н, аг.Колодищи,  40/1-4, УНП  190549474, 
тел./факс: (+375 17)  388-07-67kaskadenergo@mail.ru 

 
 
 
 

Пример записи в других документах и при заказе поста управления 
кнопочного серии ПКУ 15, исполнения 21-111: 

Пост ПКУ 15-21-111 IP54 У2 ТУ BY 190549474.011-2019 
Типоразмеры постов – по таблице 1. 

2. Основные параметры и характеристики. 
Посты состоят из металлических оболочек, выполняющих функцию корпу- 

сов, в оболочке постов вмонтировано уплотнительное устройство – кабельный 
ввод, обеспечивающий ввод и уплотнение кабелей и проводников, вводимых в 

mailto:kaskadenergo@mail.ru


посты. Обозначение кабельного ввода указано в таблице 1. Устройства оболочки и 
кабельного ввода исключают возможность демонтажа кабельного ввода без помощи 
инструментов. 

Коммутационные аппараты, светосигнальная арматура и (или) другие аппараты, 
устанавливаемые по требованию заказчика, закреплены на передней панели постов в 
соответствии с рисунком Б.1. Номинальное количество аппаратов в постах – по таб- 
лице 1. Способ крепления аппаратов исключает возможность их демонтажа без по- 
мощи инструментов. Крепежные элементы аппаратов имеют средства для предот- 
вращения ослабления крепления. 

Посты для крепления на стенах или других вертикальных строительных конст- 
рукциях имеют на тыльной стороне оболочек отверстия, или на верхней стороне обо- 
лочек специальное устройство для крепления троса системы подвешивания постов в 
соответствии с рисунками Б.1, Б.2. 

Оболочки постов соответствуют требованиям по СТБ ГОСТ Р 51778 (п.6.2.2)., об- 
ладают стойкостью к механическим ударам энергией 0,25 Дж и защищены от коррозии 
лакокрасочным покрытием по ГОСТ 9.401 или порошковым полимерным покрытием по 
ГОСТ 9.410 и соответствуют IV классу, внутренних поверхностей – VI классу по ГОСТ 
9.032. 

Общий вид и габаритные размеры постов см. рисунок 1 и таблица 2. 
Посты соответствуют требованиям ТУ BY 190549474.002-2009 
Требования безопасности при проведении испытаний – по ГОСТ 12.3.019. 
Условия производства постов отвечают требованиям СанПиН №11-09. 

3. Требования безопасности и указания по эксплуатации. 
Посты соответствуют требованиям пожарной безопасности в соответствии с НПБ 

17. 
Степень защиты, обеспечиваемая оболочками постов, по ГОСТ 14254 с установ- 

ленными кабелями и со встроенными кнопочными выключателями, переключателя- 
ми и светосигнальной арматурой (далее – приборами), должна быть не ниже IP31. 

На внутренней стороне оболочек постов приварен контакт заземляющего зажи- 
ма и установлен заземляющий зажим типа 3Б по ГОСТ 21130, предназначенный для 
обеспечения соединений, указанных в СТБ ГОСТ Р 51778 (п.6.4.2) и обеспечивающий 
прохождение тока величиной не менее 25 А. 

На внешней стороне оболочек постов приварен контакт заземляющего зажима и 
установлен заземляющий зажим типа 3Б по ГОСТ 21130, предназначенный для при- 
соединения заземляющего проводника и обеспечивающий прохождение тока величи- 
ной не менее 25 А. 

Размер заземляющего зажима должен обеспечивать прохождение тока величиной 
не менее номинального тока поста. (До 16 А - М4; От 16 до 25 А - М5; От 25 до 100 А 
- М6.) 

Класс защиты от поражения электрическим током – 01 по ГОСТ 12.2.007.0. 
Доступные для прикосновения проводящие части постов должны иметь надеж- 

ную электрическую связь с контактами заземляющих зажимов. Значение электриче- 
ского сопротивления этих связей должно быть не более 0,1 Ом. 

Воздушные зазоры и длины путей утечки в постах должны быть не менее 6 мм,  а 
также не должны уменьшаться после присоединения внешних и внутренних про- 
водников как для штатного использования в соответствии с паспортом на посты. 

Сопротивление электрической изоляции постов должно быть не менее: 
а) 10 Мом – при нормальных климатических условиях испытаний по 

ГОСТ 15150; 

б) 1 Мом – при нижних значениях рабочих температур; 
в) 6 Мом – при верхних значениях рабочих температур, а также после ис- 

пытаний на превышение температуры. 
Монтаж и эксплуатация постов должны соответствовать «ПУЭ», «ПТЭ ЭП», 

«ПТБ ЭЭП». Запрещается включение и эксплуатация постов без заземления кор- 
пуса и с открытой крышкой. 

Посты могут эксплуатироваться в районах с умеренным и холодным кли- 
матом по ГОСТ 15150 на открытом воздухе, под навесом или в помещениях без 
искусственно регулируемых климатических условий, в том числе в подвальных 
помещениях. 

Посты должны подключаться к сети переменного тока промышленной час- 
тоты с номинальным напряжением не более 660 В. 

Номинальный режим работы постов – продолжительный. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- эксплуатировать посты во взрывопожароопасных зонах по «ПУЭ»; 
- эксплуатировать посты не полностью укомплектованными; 
- эксплуатировать посты со снятыми крышками оболочек, без заземляющих 

перемычек, удалять уплотняющие сальники; 
- допускать попадание влаги во внутрь корпусов постов при монтаже или 

обслуживании. 
Ремонт и замену вышедших из строя комплектующих необходимо произво- 

дить при отключенном напряжении. Осмотр, подтяжку контактных соединений 
необходимо производить не реже 1 раза в 6 месяцев при нормальной работе, а 
также после аварий. 
4.Требования надежности 

Средняя наработка на отказ должна быть не менее 2 лет. 
Средний срок службы должен быть не менее 10 лет. 
Оболочки  постов  должны  изготавливаться  из  стальных  листов  по  ГОСТ 

19904. 
Кабельные вводы и встраиваемая аппаратура должны соответствовать ТНПА 

на них – иметь сертификаты (паспорта), удостоверяющие их качество, и 
способность выполнять требования 1.1.2, 1.1.8, 1.1.9, 1.3, 1.4.3, 2.1.1 – 2.1.3, 
2.2.2. 

Коммутационная износостойкость встраиваемых коммутационных аппара- 
тов должна быть не менее 1 000 000 циклов. 
5. Транспортирование и хранение. 

Транспортирование упакованных постов производят крытым транспортом в 
соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на соответствую- 
щих видах транспорта. 

Условия транспортирования постов в зависимости от воздействия механи- 
ческих факторов внешней среды должны соответствовать условиям транспорти- 
рования С по ГОСТ 23216, климатических факторов внешней среды — услови- 
ям транспортирования 4 по ГОСТ 15150. 

Транспортная тара с постами должна предохраняться от падений. 
Посты должны храниться в условиях хранения — 3 по ГОСТ 15150 в упа- 

ковке изготовителя или без упаковки – на стеллажах. Высота штабелирования при 
хранении в упаковке в соответствии с маркировкой на упаковке. 
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